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康耐视公司的DataMan®系列产品是先进的条码识读器，继承了基于图像的识读器的优点，同时便于
使用并拥有激光扫描器的价位，适合邮政、包裹分拣作业。

物流业用基于图像的条码识读器

DataMan 条码识读器一如既往地提供高于激光扫

描器的读取率，并克服了激光扫描器的其他局限

性 ─ 如产品寿命短、无法适应不同的包装尺寸

和 / 或条码质量。

Data Man 系统结合了基于图像的设备的高性能和

激光扫描器低价格和易于使用的特点，可帮助物

流行业做到：

DataMan条码扫描器可用于众多行业的代码读取、跟踪与分拣。DataMan 500 是首款成功应用于物流
行业的基于图像的读码器，该行业过去由激光扫描器所垄断。DataMan条码识读器是零售和包裹配
送、邮寄和物流应用等诸多领域的理想选择，如：

周转箱ID扫描及分拣

DataMan可快速准确读

取托盘上的条码。

侧面扫描

DataMan可设置成读取

即印即用或其他侧面

扫描应用上的条码。

纸箱条形码

有了专利的代码读取

技术，DataMan可轻松

读取几乎任何表面上

的代码。

顶部读码分拣

DataMan 500可读取快

速移动的装运分拣应

用上的条码。

感应式识读

DataMan经设置可用于

感应式识读站。

• 更高的读取速度，减少成本并提高生产效率。

• 数据访问的可视化让流程能够得到持续优化。

• 由于成像器无任何活动部件，设备成本更低。

• 展望未来，二维矩阵码正在所有行业中越来越 

流行。



3	 DataMan 物流业指南

用于物流的Dataman条码识读器

照明元件

模块化照明

环形光源

聚光光源

背光光源

低角度环形光源

同轴光源（DOAL）

照明元件

高功率照明配件

DataMan 300 固定式读码器

光学元件

C-接口镜头

C-接口盖

S-接口（M12）镜头（10.3/16mm）

液态变焦镜头（10.3mm）

光学元件

C-接口镜头

液态变焦镜头 (13.3/18.8mm)

模块化照明

高功率照明配件

DataMan 300

DataMan 300系列读取固定的一维条码，可用于高速托盘扫描、纸箱编码、即印即用流水线。

•  可控、可现场互换的照明模块允许您实现最佳的元件照

明，确保最高读取率。

•  智能调节自动调整集成照明的设置，以找出适合部件的

最佳照明设置。

DataMan 500

高性能的 DataMan 500 固定式条码识读器可读取任何方向的代码，采用独有的图像技术，提供无可
比拟的条码读取能力，使用方便，拥有目前任何其他基于图像或激光的系统所没有的优势。

•  专利的技术可实现超快曝光，图像采集速度达每秒1,000帧。

•  读取结果可以每秒最高90次的速度输出，每一个输出最多可包

含三个条码字符串，总读取速度达每秒270次。

•  无需触发式的读取方式降低了整体安装成本和配置时间。

•  可现场互换的照明——选择集成LED光源或高功率照明配件。

DataMan 500 固定式读码器
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DataMan条码识读器革命性的技术

1DMax+™ 和 Hotbars™ 代码读取技术
DataMan条码识读器带1DMax+功能，整合了最新突破性的Hotbars技术，极大地加快了物流行业中破损或模
糊的一维线阵条码的解码速度。Hotbars技术革新了条码的定位和解码方式。DataMan读码器的读取率更
高，并在解码阶段提供更多的读码时间，因此可极大地提升读取损坏条码的能力。

无活动部件
和激光扫描器相比，DataMan条码识读器产品寿命
更长，因为它们被设计成不含活动部件。

高速以太网通信
DataMan条码识读器提供高速以太网通信， 
支持RS-232，可与原有系统整合。

专利的图像技术

DataMan 500是康耐视首款基于专利视觉芯片技术
的条码识读器。该技术可让DataMan 500可靠地读
取运动速度高达每分钟500英尺（2.5 m/s）的包裹
上的条码，无需外部触发或复杂的安装程序。只
需安装DataMan 500，随后便可开始读码！

液态镜头技术

DataMan 500 是首款在物流行业采用液态镜头自
动对焦技术的条码识读器。自动调节的液态镜头
可实现最大景深 ─ 甚至是那些最高速的应用也
不例外。该DataMan条码识读器器的可选配件快
速而可靠，并能以低功耗提供良好的光学质量。

低对比度 印刷质量差

图像角度
变形严重

标签扭曲

代码被刮擦图像模糊
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规格

LASER LIGHT
DO NOT STARE DIRECTLY INTO BEAM

CLASS 2 LASER PRODUCT
600nm <1mW

CLASSIFIED PER IEC 60825-1, Ed2, 2007-03
CLASSIFIED PER AU/NZS 2211.1:2004

L 型号 QL 型号 X 型号

1DMax+算法，Hotbars技术，可读取固定位置（无论是
水平或垂直）最具挑战性的高速一维条码

一流的一维条码读取，支持1DMax+及Hotbars技术，
为超快速万向条码读取而优化。

除了1DMax+与Hotbars技术，X型号还为需要读取二维
码的应用提供了最佳的性能。

300 L 300 X 302 L 302 X 500 QL 500 X
一维和堆叠码 是

全向一维码 否 是 否 是 是

邮政编码 否 是 否 是 否 是

二维码 否 是 否 是 否 是

算法 1DMax+    1DMax+、 
   IDQuick、 

2DMax+

1DMax+    1DMax+、
   IDQuick、

2DMax+

1DMax+   1DMax+、
  IDQuick、

2DMax+

图像分辨率 800 x 600全局快门 1280 x 1024全局快门 1024 x 768全局快门

图像传感器 1/1.8″CMOS VSoC（详情咨询康耐视）

图像捕获 最高 60 fps 最高 1000 fps

解码率 最高 45/每秒 最高 90/每秒

镜头选择 C接口、S接口、液态变焦镜头 CS接口、液态变焦镜头

触发方式                                                                                      手动
                                                                                     外部： 单次、突发和连续
                                                                                     内部： 自发、感应式 

瞄准器 双激光（CDRH/IEC II级）

离散输入 2路光隔离 4路光隔离

离散输出 4路光隔离

状态输出 蜂鸣器、5个多功能LED、10x LED条码阵列 蜂鸣器、5个多功能LED

照明元件 集成分段控制亮场照明、外部照明 集成亮场照明、外部照明

通信 以太网和RS-232

电源 24VDC（18 至 28VDC） 36VDC 至 57VDC（PoE）

功耗 5W（内部照明）、18W（内部和外部照明） 270mA（48VDC）

材质 铝

重量 165g 350g

尺寸 73mm x 54mm x 42mm、92mm x 54mm x 42mm（含包装和照明） 106mm x 70mm x 52mm

工作温度 0°C 至 45°C（32°F 至 113°F） 0°C 至 40°C（32°F 至 104°F）

储藏温度 -10°C 至 60°C

工作和存储湿度 0% 至 95%、非凝结

安全保护 IP65

ESD Safe 否

DoD UID数据验证 否 是 否 是

RoHS认证 是

证书（CE、UL、FCC） 是

操作系统 Microsoft® Windows® XP 以及 Windows 7（32 和 64 位）

激光

勿直视光束

2级激光产品

600nm <1mW

分类依据：IEC 60825-1、Ed2、2007-03

分类依据：AU/NZS 2211.1:2004
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